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Растительный грунт

Узел 1
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Покрытие пешеходных дорожек

Тротуарная бетонная плитка – 60 мм

Сухая цементно песчаная смесь – 30...50 мм
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Узел 1, 2, 3
Конструкции покрытий

2 этап 3

бетонной плиткой

Узел 2

Покрытие пешеходных дорожек
гравийным щебнем

Узел 3

Покрытие детских площадок
резиновой крошкой

Газон

Растительный грунт

Газон

Растительный грунт

Покровный материал – 30 мм
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Резиновая крошка фр. 3мм -18 кг/м2 при толщ. 15 мм
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ООО "ТВОРЧЕСКАЯ

Перепелица ПГАП
Гл.констр.
Гл.спец.
Разраб.
Разраб.
Н.контр. Перепелица В

10.20
Изм. К.уч. Лист № док Подп. Дата

территории. Центральный парк, Новгородская область,

ЭП

ЛистСтадия

Дизайн-проект по благоустройству общественной

Перепелица П

16-20-ПЗУ

Листов
Хвойнинский район, п. Хвойная,  ул. Красноармейская

10.20

10.20

Грунт уплотненный до Куп=0.98

Песок средний ГОСТ 8736-93
уплотненный до Куп=0.98 – 200 мм

Грунт уплотненный до Куп=0.98

Песок средний ГОСТ 8736-93
уплотненный до Куп=0.98 – 200 мм

Грунт уплотненный до Куп=0.98

Песок средний ГОСТ 8736-93
уплотненный до Куп=0.98 – 200 мм

Геотекстиль 250 гр/м2

Геотекстиль 250 гр/м2

Щебень, фр.20...40, F50 ГОСТ 8267-93 М800 – 100 мм

Щебень, фр.20...40, F50 ГОСТ 8267-93 М800 – 100 мм

Щебень, фр.40...70, F50 ГОСТ 8267-93 М800 – 100 мм

Геотекстиль 250 гр/м2

Геотекстиль 250 гр/м2

Щебень, фр.20...40, F50 ГОСТ 8267-93 М800 – 100 мм

Щебень, фр.40...70, F50 ГОСТ 8267-93 М800 – 100 мм

мелкозернистый тип Б марка II – 40 мм

Геотекстиль 250 гр/м2

Клей полиуретановый 10,5 кг/м2 при толщ. 15 мм
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Покрытие пешеходных дорожек

Тротуарная бетонная плитка – 60 мм

Сухая цементно песчаная смесь – 30...50 мм

Щебень, фр.20...40, F50 ГОСТ 8267-93 М800 – 100 мм

Щебень, фр.40...70, F50 ГОСТ 8267-93 М800 – 100 мм

Грунт уплотненный до Куп=0.98

Песок средний ГОСТ 8736-93
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бетонной плиткой

Геотекстиль 250 гр/м2

Геотекстиль 250 гр/м2

Узел 4.
Фундамент туалетного модуля.

2 этап 4
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ООО "ТВОРЧЕСКАЯ

Перепелица ПГАП
Гл.констр.
Гл.спец.
Разраб.
Разраб.
Н.контр. Перепелица В

10.20
Изм. К.уч. Лист № док Подп. Дата

территории. Центральный парк, Новгородская область,

ЭП

ЛистСтадия

Дизайн-проект по благоустройству общественной

Перепелица П

16-20-АР

Листов
Хвойнинский район, п. Хвойная,  ул. Красноармейская

10.20

10.20

Фундамент туалетного модуля.

Конструкция туалетного модуля

Монолитная железобетонная плита 200 мм

Щебень, фр.40...70, F50 ГОСТ 8267-93 М800 – 100 мм

Пеноплекс ФУНДАМЕНТ 100 мм

Геотекстиль 250 гр/м2
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уплотненный до Куп=0.98 – 200 мм Грунт уплотненный до Куп=0.98

Песок средний ГОСТ 8736-93
уплотненный до Куп=0.98 – 200 мм
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Примечание: Расположение фундамента см. раздел ПЗУ.

1, Ø10А500С
шаг 200х200

1 1

Схема фундаментной плиты
(опалубка и армирование)

0,000
-0,100

-0,200

2000

Обмазка полимерно-битумной
мастикой за 2 раза

1

Спецификация элементов фундаментов

Поз.

1

2

Ф1

Примечание: Количество арматуры дано без учёта нахлёста и обрезков.

Обозначение

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 26633-2015

Наименование

Ø10A500С

Ø10A240

Ø8A240

Бетон кл. В20-W4-F150

м.п.

L=1120

L=920

м3

Кол.

240

80

33

2.4

Масса 
ед., кг.

0.617

0.691

0.363

Примечание

Ведомость деталей

Поз.

2

Ф1

Эскиз

100

90

320 320

mcsPseudoLine (SPDSGraphiCS)

mcsPseudoLine (SPDSGraphiCS)

1 (Ø10A500C)
шаг 200

Ф1 (Ø8A240)
шаг 600х600
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Покрытие пешеходных дорожек
бетонной плиткой

Плита  из бетона кл. В20-F150-W4 - 200мм
армированная сеткой Ø10А500С с шагом 200х200
Пеноплекс Фундамент - 100мм
Щебень, фр.40...70, F50 ГОСТ 8267-93 М800 – 100 мм
Геотекстиль 250 гр/м2
Песок средний ГОСТ 8736-93

Уплотненный грунт до K=0.98 1

ПВХ-фиксатор
шаг 400х400

2 (Ø10A500C)
шаг 200
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mcsPseudoLine (SPDSGraphiCS)
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уплотненный до Куп=0.98 – 200 мм
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